
UN VÉRITABLE
PORTE OUTIL
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1 CARROSSERIE
INTÉGRALE EN MÉTAL

7 COMPOSANTS 
ÉLECTRONIQUES
RÉDUITS

2 POINT DE PIVOT
● Hauteur de point de pivot réduite

Plus de visibilité

Plus de stabilité

Pas de détérioration de l’arbre de transmission

Pas de graissage

Plus stable

3 MOTEUR HYDRAULIQUE
DANS CHAQUE ROUE
● Pas d’arbre de transmission, 

centre de gravité bas

4 TOIT ROPS FOPS
DÉMONTABLE
● OBLIGATOIRE en France

6 ACCESSIBILITÉ
SOUS LE POSTE DE CONDUITE

5 JOYSTICK
STANDARD

JOYSTICK
STANDARD SUR MODÈLE TÉLÉSCOPIQUE

● Pas de déport de ca-
bine arrière lorsque l’ar-
ticulation est braquée

Toit ROP FOP pliable en option

3e et 4e fonctions
sur manettes 

indépendantes

3e et 4e fonctions
sur manettes 

indépendantes

3e fonction
sur  joystick

en option

Commande de 
téléscopage

Commande
d’inverseur

Inverseur standard

MADE IN BELGIQUE
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Pneumatiques

Dimension de pneu RT1A 4x4 20x8.00-10 5.00-10 5.00-10
Largeur totale 0.93m 1.02m 0.80m 0.80m

Dimension de pneu 23x10.5x12 23x10.5x12 23x8.5-12 5.00-12 K365
Largeur totale 1.17m 1.18m 1.07m 0.95m

Dimension de pneu 29x12.5-15 320/55-15 31x15.5x15 6.00-16
Largeur totale 1.25m 1.21m 1.32m 0.95m 

Dimension de pneu 31x13.5-15 7.50-16 31x15.5-15 31x15.5-15
Largeur totale 1.35m 1.35m 1.48m 1.48m

Dimension de pneu 33x15.5x15 380/55-17 15.3-11.5/80
Largeur totale 1.52m 1.49m 1.43m 

KM 80 / 85

KM 90 / 100

KM 120 / 130
140

KM 250

KM 180

STANDARD

STANDARD

STANDARD

STANDARD

STANDARD




